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舗装構成　歩道（一般部）

影響幅

改良土φ20以下・φ75以下

上層路盤：粒度調整砕石 t=140mm

表層：②粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm

改良土φ20以下・φ75以下

表層：⑤密粒度ｱｽｺﾝ新20FH t=50mm

(仮復旧) (本復旧)

舗装構成　車道Ｎ４

路 面 復 旧 工 標 準 断 面 S=1:20

全幅員

改良土φ20以下・φ75以下

(仮復旧) (本復旧)
表層：⑨密粒度ｱｽｺﾝ13F t=40mm

下層路盤：ARC-40 t=250mm
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取 付 管 布 設 替　工　事　標　準　図　S＝1:20
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表層：②粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=40mm

車道　LB歩道 LA

歩道掘削延長　LC 車道掘削延長　LD

既設取付管撤去　TPφ150　LF
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西部汚水幹線

359,365　取付管布設替

L型側溝　撤去・復旧
歩車道境界ブロック　撤去・再設置

下層路盤：ARC-40 t=150mm

新町３丁目

平面・縦断面図

ゴム輪受口片受直管・短管φ150

ｉ＝10.0‰以上

ゴム輪受口90°支管（本管径×φ150）

ゴム輪受口 22°自在曲管φ150

ゴム輪受口 0°自在曲管φ150

取付管設置　VUφ150　LE



施工箇所平面図

施工箇所：N=14箇所

施工箇所平面図



舗装復旧施工平面図

車道面積：990.0m2

歩道面積：300.0m2

舗装復旧施工平面図


