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既設取付管撤去　TPφ150　LE

消雪パイプ　撤去・復旧
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改良土φ20以下・φ75以下

表層：②粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm

改良土φ20以下・φ75以下

(仮復旧) (本復旧)

上層路盤：粒度調整砕石 t=120mm

下層路盤：ARC-40 t=120mm

表層：⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 t=50mm

舗装構成　車道Ｎ３

改良土φ20以下・φ75以下

舗装構成　宅地

改良土φ20以下・φ75以下

下層路盤：ARC-40 t=100mm
表層：コンクリート t=100mm
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80,82取付管(陶管)更新

ｉ＝10.0‰以上

ゴム輪受口90°支管（本管径×φ150）

ゴム輪受口 22°自在曲管φ150

取付管設置　VUφ150　LD

ゴム輪受口片受直管・短管φ150

鋼製さや管　一般構造用炭素鋼鋼管 

ゴム輪受口 0°自在曲管φ150

STK400 φ267.4mm t=5.8mm



施工箇所平面図

施工箇所：N=22箇所

施工箇所平面図



舗装復旧施工平面図

面積：700.0ｍ2

舗装復旧施工平面図


