
（石原堤）

危機管理型水位計　非接触型・超音波式　制御型

寒冷地対応　N=1基

設置個所　堤防天端

4級水準測量　L=1.1km（H=18.740m)
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（南谷堤）

危機管理型水位計　非接触型・超音波式　制御型

寒冷地対応　N=1基

設置個所　堤防天端

4級水準測量　L=1.4km (H=18.710m)

令和５年度　見附４期地区　防災減災対策　危機管理型ため池水位計設置工事 S=1:2,500

平面図
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危機管理型水位計　非接触型・超音波式　制御型

寒冷地対応　N=1基

設置個所　余水吐き高欄

4級水準測量　L=0.7km (H=21.837m)

令和５年度　見附４期地区　防災減災対策　危機管理型ため池水位計設置工事 S=1:2,500

平面図



【ｽﾃﾝﾚｽ製L型設置板】

SUS304 200×200×300　t=5

穴あけ加工　N=8箇所（右図のとおり）

石原堤　水位計設置詳細図

令和５年度　見附４期地区　防災減災対策　危機管理型ため池水位計設置工事

断面図 S=1:50

平面図 S=1:50

鋼管材料表　SUS304-40A 10S

番号
鋼材延長
（mm)

① 1,900

② 1,500

③ 900

④ 3,000

合 計 7,300

【ｸﾗﾝﾌﾟ類】

直交ｸﾗﾝﾌﾟ　φ48.6　　N=4個

ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ48.6　　N=8個

【ﾎﾞﾙﾄ・ｱﾝｶｰ類】

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄφ5.4(SUS)　　N=8個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

200200

3
0
0 t=5

穴あけ加工　φ5.4

穴あけ加工　φ5.4

【作業土工】

床 掘 り 0.52×0.90=0.47ｍ3

埋 戻 し 0.47-((0.30×0.30×0.30×2)+(0.40×0.40×0.05+0.40×0.35×0.05))=0.40m3

基礎砕石 0.40×0.40+0.40×0.35=0.30m2

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 0.30×0.30×0.30×2=0.05m3

型 枠 0.30×0.30×8=0.72m2

①
②

③

④

コンクリート基礎　□300×300

基礎砕石　□400×50
コンクリート基礎　□300×300

基礎砕石　□400×350×50

非接触・危機管理型水位計

ネジ式ボルトφ5.4　N=4個で固定

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄ φ5.4　　N=4個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

床掘　A=0.52m2
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南谷堤　水位計設置詳細図
断面図 S=1:50

令和５年度　見附４期地区　防災減災対策　危機管理型ため池水位計設置工事

平面図 S=1:50
【ｽﾃﾝﾚｽ製L型設置板】

SUS304 200×200×300　t=5

穴あけ加工　N=8箇所（右図のとおり）

余水吐き

非接触・危機管理型水位計

ネジ式ボルトφ5.4　N=4個で固定

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄ φ5.4　　N=4個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

②

コンクリート基礎　□300×300

基礎砕石　□400×50

コンクリート基礎　□300×300

基礎砕石　□400×350×50

③
④

鋼管材料表　SUS304-40A 10S

番号
鋼材延長
（mm)

① 1,500

② 1,500

③ 900

④ 3,000

合 計 6,900

【ｸﾗﾝﾌﾟ類】

直交ｸﾗﾝﾌﾟ　φ48.6　　N=4個

ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ48.6　　N=8個

【ﾎﾞﾙﾄ・ｱﾝｶｰ類】

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄφ5.4(SUS)　　N=8個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

200200

3
0
0 t=5

穴あけ加工　φ5.4

穴あけ加工　φ5.4

【作業土工】

床 掘 り 1.30×0.90×0.35=0.41ｍ3

埋 戻 し 0.41-((0.30×0.30×0.30×2)+(0.40×0.40×0.05+0.40×0.35×0.05))=0.34m3

基礎砕石 0.40×0.40+0.40×0.35=0.30m2

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 0.30×0.30×0.30×2=0.05m3

型 枠 0.30×0.30×8=0.72m2
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岩沢堤　水位計設置詳細図

断面図 S=1:50

令和５年度　見附４期地区　防災減災対策　危機管理型ため池水位計設置工事

平面図 S=1:50

【ｽﾃﾝﾚｽ製L型設置板】

SUS304 200×200×300　t=5

穴あけ加工　N=8箇所（下図のとおり）

①

非接触・危機管理型水位計

ネジ式ボルトφ5.4　N=4個で固定

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄ φ5.4　　N=4個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

鋼管材料表　SUS304-40A 10S

番号
鋼材延長
（mm)

① 2,500

合 計 2,500

【ｸﾗﾝﾌﾟ類】

自在ｸﾗﾝﾌﾟ　φ48.6　　N=2個

ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ48.6　　N=4個

【ﾎﾞﾙﾄ・ｱﾝｶｰ類】

ﾈｼﾞ式ﾎﾞﾙﾄφ5.4(SUS)　　N=8個

ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ付きｻﾄﾞﾙ　φ50　　N=2個

200200

3
0
0 t=5

穴あけ加工　φ5.4

穴あけ加工　φ5.4
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