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新潟県見附市上下水道局
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見附市　山吉町

老朽によるもの

地　内
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標準掘削断面図　S=1:30

K普通押輪φ200

K管栓φ200

モルタル注入用資材

既設接続，給水管取付替　S=1:500
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下層路盤工 ARC-40 　t=12cm
上層路盤工 M-40 　　t=12cm
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市道N3　単独　DCIP(GX）φ200

φ200

700

35
0 55

0

20
0

29
0

31
0

半幅員

土工①
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【残置管処理③】
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隣接工区
舗装本復

旧範囲

舗装傍面図

破砕

殻運搬

殻処分

不陸整正・本復旧

切断

外側線

外側線1
01.5m

切
2.9m

切3.0m

切3.0m

切
2.
1m

外
側
線
2.
2m

既設接続、残置管処理部

切101.0
m

切
4.
6m

切
3.0m

切
3.0m

外
側
線
5.
6m

2.9+101.0+3.0+2.1+3.0+3.0+4.6+3.0＝122.6m

（101.0×2.9）+（2.1×3.0）+（4.6×3.0）＝313.0m2

313.0×0.05＝15.65m3

15.65×2.35＝36.78t

（101.0×2.9）+（2.1×3.0）+（4.6×3.0）＝313.0m2

101.5+2.2+5.6＝109.3m


