
工事名

図面名 平面図、標準横断面図

作成年月日

図面番号縮尺 各図に記載 ／

会社名

事業者名 新潟県見附市

市道柳橋１４号線　防護柵修繕工事　S=1:500

市道柳橋１４号線　防護柵修繕　工事

標準横断面図　S=1:30
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防護柵基礎ブロック構造図　S=1:20
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M27 インサート

※防護柵基礎ブロックは、自在R連続基礎B型 同等品以上を使用すること。

600

床掘り

埋戻し

既設舗装

仮舗装

本復旧

0.41m2

0.11m2

0.3m

0.6m

1.0m

1:3敷モルタル

均しコンクリート

基礎砕石

基礎用型枠
3

（ｍ）

基礎コンクリート型枠
2

3

（ｍ）

（ｍ）

（ｍ）

 5.00L = 2.0 ｍ （本）

数　　量単　位規　　格名　　　称
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数量表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10ｍ当たり）

防護柵基礎ブロック
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転落防止柵一体型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

施工延長L=90m

(Gr-C3-2B+P3-1.1-2.0B 景観型)設置L=90m

防護柵基礎ブロック設置　L=90m

アスファルト舗装工（舗装復旧）L=90m  A=54㎡

転落防止柵一体型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
(Gr-C3-2B+P3-1.1-2.0B 景観型)

路盤工(ARC-40)　t=20cm

防護柵基礎ブロック

※既設転落防止柵H=1.1m は撤去

表層工⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型　t=5cm


