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新潟県見附市上下水道局
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平面図　S=1:250
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長岡市　中条新田

老朽によるもの
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標準断面図　S=1:30

配水管布設替 工事
既
設
W　

DC
IP
(N
S)
φ
20
0

既
設
W　

HI
VP
φ
50

既
設
W　

DC
IP
(N
S)
φ
20
0

(既設)ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75ﾌﾗﾝｼﾞ部補強金具(3DkN以上)φ75×2
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75

HPPE片受レジューサーφ75*φ50
HPPE両受ベンド45°φ50×4PE継輪φ50

HPPE両受ベンド45°φ50×4PVｼﾞｮｲﾝﾄφ50

（本復旧）（仮復旧）

表　層　：粗粒度As②20　 t= 5cm 表　層　：密粒度As⑨13F　 t=5cm

下層路盤：ARC-40(RC混合) t=20cm

長岡市道　単独　HPPEφ50
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舗装本復旧図　S=1:Free
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斜
め
切
削
56.0m

外側線

7.0
m

外
側
線53.0m

190.0m2

斜め切削　5.5+56.0+5.0＝66.5m

（切削）

殻運搬　　66.5*0.1*0.25＝1.66m3

斜め切削（W=0.1・t=0.25(平均）)

破砕　190.0＝190.0m2

運搬　190.0*0.05＝9.5m3

処分　9.5*2.35＝22.325t

切断　5.5+56.0+5.0＝66.5m

外側線　5.5+53.0+7.0＝65.5m

（切削）
殻処分　　1.66*2.35＝3.90t

水工第22号


